
Вид водозабора Местополо-жение Глуб-

ина, м.

Эксплуата-

ционный 

дебет

Наименование 

водоносного 

горизонта или 

его индекс

Производи-тельность 

насосных станций, 

м/куб в час

с.Лаж скважина №4440 в центре с.Лаж ул.Лаптева 80 10 Р2КZ 25

с.Лаж скважина №2505 южная окрайна с.Лаж в 

430м на юго-вос.от здания 

спорткомплекса

90 10 Р2КZ

д.Васичи скважина №3920 на краю села 76 8 Р2КZ 5,5 да 2 7

д.Гаврюшата скважина №3919 северная окраина 

д.Гаврюшата 270м сев-зап 

жилых домов

85 10 Р2КZ 4,7 да 2 9

д.Комлево скважина №2602 северо-восточная окраина 

д.Комлево в 230м на восток 

от жилых домов

80 8 Р2КZ 3,3 да 2 8

д.Мошкино скважина №3874 на с-з от д.Мошкино в 100м 

от жилых домов

77 10 Р2КZ 1,1 да 3 6

с.Лаж 

ул.Зеленая

скважина №3832 в  центр ул.Зеленая 80 10 Р2КZ 3,3 да 2 8

д.Лазари скважива №2957 на краю села 75 5 Р2КZ 1,4 да 1,4 8

д.Шайтаны скважина №3841 на краю села 68 7 Р2КZ 1,4 да 1,3 7

д.Индыгойка скважина №2500 ул. Школьная 80 10 Р2КZ 9,6 да 1 7

д.Индыгойка скважина№4363 ул. Центральная 85 10 Р2t 9,6 да 1 7

с.Кузнецово  поверхностный 

источник

берег реки Лаж 13,7 да 5,6 9

Вид водозабора (скважина, группа скважин, источник, водозабор из поверхностных вод). Для скважин - 

местоположение, глуюбина, эксплуатационный дебет, наименование водоносного горизонта или его индекс. 

Для водозаборов из поверхностных вод - местоположение, производительность насосных станций в м/куб в 

час.

Наличие 

уличных 

водора-

зборных 

колонок

35,3 да 12

Название 

населенного 

пункта

Водопотре-

бление, 

м/куб в 

сутки

Наличие 

водоводов, 

водопрово-

дной сети

Протяже-

нность 

водопро-

водов или 

водорово-

дной сети





общая жесткость выше 

допустимого значения да

общая жесткость выше 

допустимого значения
да

соответствует Сан ПиН да

соответствует Сан ПиН

да

соответствует Сан ПиН

да

соответствует Сан ПиН
да

соответствует Сан ПиН
да

соответствует Сан ПиН да

соответствует Сан ПиН да

соответствует Сан ПиН
да

соответствует Сан ПиН
да

соответствует Сан ПиН
да

Данные по отклонениям 

показателей качества от норм 

ГОСТ и СанПин

Необходи-мость 

реконстру-кции 

действую-щих водопро-

водов 




